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1. Eigenschaften von Acetylen

Chemisch-physikalische Eigenschaften

 Hochentz�ndliches Gas

 neigt zur Selbstzersetzung, da es chemisch instabil ist

 farblos, Geruch oft knoblauch- oder gummiartig (technische Herstellung)

Sicherheitstechnische Kennzahlen

 Z�ndtemperatur: 305 �C

 Explosionsbereich: 2,3 – 83 Vol.-%

 Neigt zur Selbstzersetzung bei h�heren Konzentrationen 

 Geruchsschwelle: 240 ppm = 0,024 Vol.-% (Geruch siehe oben)

 Lagerung: Unter Druck in Aceton oder DMF (Dimethylformamid) gel�st, 
Beh�lterdruck bei �lteren Gebinden ca. 8,5 bar, bei neueren Gebinden bis 
19 bar

 etwas leichter als Luft (Molmasse: 26 g/mol, Dichteverh�ltnis: 0,9)

 Explosionsschutz: Temperaturklasse T 4, Gruppe IIC

Besondere Gefahren

 Wird ein Acetylenbeh�lter l�ngere Zeit mit �ber 100�C beaufschlagt, kann 
es zur hydraulischen Sprengung (Druckgef��zerknall) kommen!

 Beim Bersten des Beh�lters kann ein Feuerball mit bis zu 30 m 
Durchmesser entstehen, zudem Gefahr durch Tr�mmerflug bis 300 m!
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2. Erkennungsmerkmale
 Geruch (siehe Punkt 1)

 Beh�lterfarbe: Kastanienbraun (Achtung: �ltere Beh�lter k�nnen noch gelb 
sein, auch wenn dies seit 1.1.2007 nicht mehr zul�ssig ist!)

 B�gelverschluss und ovales Handrad bei Gasflaschen

 Kein „hohler Klang“ beim Anschlagen (Grund: Por�se F�llmasse und 
Aceton/DMF)

 UN-Nummer: 1001, Gefahrnummer: 239

 Gefahrzettel 2.1 (rot mit Flamme, in der unteren Ecke eine 2)

 Gefahrensymbol „hochentz�ndlich“ (F+) oder GHS-Symbol 02 (Flamme) + 
04 (Gasflasche)

3. Nachweis
 Explosionsgrenzenwarnger�t (Kalibrierung beachten!)

 Geruch (siehe Punkt 1)

 bei Pr�fr�hrchen etc. unbedingt Ex-Schutz beachten! 

4. Merkmale einer Acetylenzersetzung
 ab ca. 300� C Temperatur der Beh�lterwand droht eine Selbstzersetzung

 Temperatur steigt ohne �u�ere Einwirkung (bei Flammenr�ckschlag 
beginnt die Erw�rmung nahe des Ventils)

 bei Brand keine hell leuchtende Flamme, sondern Verf�rbungen durch 
Ru�-/Rauchbeimischungen

 abnormaler Geruch

 ungleichm��iges Abstr�mger�usch

 Achtung: Pl�tzliches Stoppen des Gasaustritts hei�t nicht, dass der 
Beh�lter wirklich leer ist, Ventilverstopfung m�glich!
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5. Ma�nahmen
grunds�tzliche Ma�nahmen

 wichtigste Ma�nahme: Massives K�hlen des Beh�lters zur Verhinderung / 
zum Stoppen eines Acetylenzerfalls! 

 Nur unbedingt notwendiges Personal einsetzen!

 Sicherheitsabst�nde:

o Einsatzkr�fte unter Atemschutz und W�rmeschutzkleidung:

(z. B. zum K�hlen aus der Deckung) mindestens 20 m

o Einsatzkr�fte mit Deckung: mindestens 50 m

o Personen ohne Deckung: mindestens 300 m

 Nur f�r Acetylen zugelassene Gasflaschen-Bergebeh�lter oder Abdicht-
ger�te einsetzen!

 Flasche m�glichst nicht ersch�ttern, im Feuerwehreinsatz nicht am Ventil 
manipulieren1!

 Umgebungsbrand schnell und energisch bek�mpfen!

 H�chste Berstgefahr, wenn das Abstr�men mit schrillem Pfeifger�usch 
erfolgt (=sehr hoher Druck!)

Ma�nahmen bei Abstr�men ohne Brand

 In geschlossenen R�umen erhebliche Ex-Gefahr (gro�er Ex-Bereich!) 
R�ume bel�ften, Ex-Gefahr pr�fen.

 Ex-Schutz beachten, Z�ndquellen ausschlie�en, Gefahrenbereich r�umen

 Wenn reines Gas ohne Ru� entweicht: Beh�lterventil schlie�en

 Beh�lter auf Erw�rmung pr�fen (W�rmebildkamera, Fernthermometer, 
Wasserspr�hstrahl, ggf. Handr�cken); Achtung: Wenn aufgebrachtes 
Wasser schnell abtrocknet, nicht zus�tzlich mit der Hand pr�fen!

 Achtung: Bei schneller (ggf. punktueller) Erw�rmung steht der 
Beh�lterzerknall unmittelbar bevor! 

1 F�r ein sinnvolles Eingreifen durch sofortiges Ventilschlie�en ist die Feuerwehr i.d.R. zu sp�t vor 
Ort!
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 Wenn der Beh�lter mehr als „handwarm“ ist, droht Gefahr durch eine 
Zersetzung! Beh�lter sofort energisch aus der Deckung k�hlen!

Ma�nahmen bei Abstr�men mit Brand

 Gefahrenbereich r�umen

 Beh�lter, die l�nger als 60 Sekunden am Ventil brennen, nicht mehr 
schlie�en1! Beh�lter k�hlen(!) und ausbrennen lassen. 

 Flammenr�ckschl�ge vom Brenner sind unwahrscheinlich. 

Ma�nahmen zum K�hlen erw�rmter Acetylenbeh�lter

 In R�umen Fenster/T�ren �ffnen (Bel�ftung/Druckentlastung)

 K�hlma�nahmen m�glichst aus Deckung heraus durchf�hren (kr�ftiger 
Spr�hstrahl). Nach 30 Minuten K�hlung kurz unterbrechen und Beh�lter auf 
Wiedererw�rmung pr�fen. Je schneller der Beh�lter wieder warm wird, 
desto gr��er ist die Zerknallgefahr!

 Bleibt der Beh�lter k�hl, mit dem Ventil nach oben in ein Wasserbad legen. 
Wenn unbedingt erforderlich, kann ein Transport im Wasserbad in einen 
ungef�hrdeten Bereich erfolgen. 

 Zum Stoppen eines Zerfalls im Beh�lter muss dieser mindestens 24 
Stunden gek�hlt werden. 

 Flaschenb�ndel nicht zerlegen und so mit Wasser beaufschlagen, dass 
auch die inneren Beh�lter gek�hlt werden!

Aufschie�en von Acetylenbeh�ltern

 Erw�rmte Acetylenbeh�lter k�nnen durch Spezialkr�fte von Polizei oder 
Streitkr�ften aus gro�er Entfernung mit geeigneter Munition perforiert und 
somit druckentlastet werden. 

 Diese Ma�nahme ist nur unter bestimmten Randbedingungen m�glich 
(freies Schussfeld aus der Deckung; Sicherheitsabstand f�r Dritte bis 
mehrere hundert Meter, Querschl�gergefahr!) und erfordert ge�bte 
Sch�tzen.
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 Der Beh�lter zerknallt beim Aufschie�en nicht, sondern das Gas str�mt ab. 
Das Gas muss ggf. sofort durch geeignete Munition gez�ndet werden, 
damit keine explosionsf�hige Atmosph�re entsteht.

Folgema�nahmen

 Flaschenb�ndel nicht zerlegen

 Beh�lter nach Brand entsprechend kennzeichnen

 Beh�lter ins F�llwerk �berf�hren (lassen)

 Flaschenbesitzer, Lieferant/Hersteller benachrichtigen
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